KARTA CHARAKTERYSTYKI
Na podstawie Rozp. Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.

All Around APC

Data wydania: 02.02.2017 | Data aktualizacji: 02.06.2021 Strona/stron: 1/10

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu:

All Around APC

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane: produkt do pielegnacji samochodu
Zastosowania odradzane: nie okreslono

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent:
LIPORT Wojciech Liszega
ul. Krasickiego 2a/73
81-385 Gdynia

Zaktad produkcyjny:
Lesna 8
83-010 Straszyn
1.4. Numer telefonu alarmowego
112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem 1272/2008

Skin Irrit. 2

H315 Dziata draznigco na skore.
Eye Irrit. 2

H319 Dziata draznigco na oczy.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1272/2008
Hasto ostrzegawcze UWAGA

Piktogramy

Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia

H315 Dziata draznigco na skore.
H319 Dziata draznigco na oczy.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci

Ogdlne
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
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2.3.

Zapobieganie
P280
Reagowanie
P302+P352
P305+P351+P338

P332+P313
P337+P313
Przechowywanie
Brak

Usuwanie
Brak

Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duza iloscig wody z mydtem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodga przez kilka minut. Wyja¢
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Nadal ptukad.

W przypadku wystgpienia podraznienia skéry: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke
lekarza.

W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady/zgtosic¢
sie pod opieke lekarza.

Informacje uzupetniajgce

Zawarto$¢ detergentow zgodnie z rozporzadzeniem 648/2004/WE
EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) i jego sole <5%
Kompozycja zapachowa (LINALOOL, LIMONENE, CITRAL, HEXYL CINNAMAL)

Inne zagrozenia

Produkt nie zawiera sktadnikéw spetniajacych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1.
3.2,

Substancje — nie dotyczy

Mieszaniny

Charakter chemiczny: mieszanina

Nazwa substancji

(2-metoksymetyloetoksy)propanol eIE

Etanol M
Alkohol etylowy

Wodorotlenek sodu™™

(E)-3,7-dimetylookta2,6-dienal i (2)-3,7-
dimetylookta-2,6-dienal 2
[Cytral]

Identyfikator

Indeks: --

CAS: 34590-94-8

WE: 252-104-2

Nr rejestr. REACH
01-2119450011-60-XXXX

Indeks: 603-002-00-5
CAS: 64-17-5

WE: 200-578-6

Nr rejestr. REACH:
01-2119457610-43-XXXX

Indeks: 011-002-00-6
CAS: 1310-73-2

WE: 215-185-5

Nr rejestr. REACH:
01-2119457892-27-XXXX

Indeks: 605-019-00-3
CAS: 5392-40-5

WE: 226-394-6

Nr rejestr. REACH:
01-2119462829-23-XXXX

Klasyfikacja 1272/2008

Flam. Lig. 2
Eye Irrit. 2

Met. Corr. 1
Skin Corr. 1A

Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Eye Irrit. 2

H225
H319

H290
H314

H315
H317
H319

% wag

0-5

0-<1,5

<0,05
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Uwagi

Petne znaczenie zwrotéw zagrozenia H ujeto w sekcji 16

W Specyficzne stezenia graniczne

Etanol: Eye Irrit. 2; : C>50 %

Wodorotlenek sodu: Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % < C < 2 %, Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % < C < 2 %, Skin Corr. 1A; H314: C>5 %,
Skin Corr. 1B; H314: 2% <C<5%

Substancje, w odniesieniu do ktérych okreslono krajowe najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy
Substancje, w odniesieniu do ktérych okreslono unijne najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy

[2]
3]

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

4.2.

4.3.

Opis Srodkéw pierwszej pomocy

Nastepstwa wdychania

Wyprowadzi¢ poszkodowang osobe na $wieze powietrze i zapewnié jej warunki do swobodnego oddychania.
Zapewnic ciepto i spokd;j.

W razie potrzeby zapewnié¢ pomoc lekarska.

Nastepstwa potkniecia

Nie wywotywaé wymiotow.

Przeptukac usta woda.

Osobie nieprzytomnej nie podawac niczego do potkniecia.

W razie potrzeby przetransportowac poszkodowanego do szpitala.

Kontakt z oczami

Usungc¢ szkta kontaktowe.

Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloscig letniej wody przez 10-15 minut. Unikac silnego strumienia wody
ze wzgledu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogowki.

W razie potrzeby zapewnié pomoc lekarza.

Kontakt ze skéra

Zdjaé zanieczyszczong odziez.

Oczyscic zanieczyszczong skére, przemy¢ duzg iloscig wody a nastepnie wodg z fagodnym mydtem.

W przypadku, gdy podraznienie skory nie przemija, skonsultowac sie z lekarzem.

Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Brak danych

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym

Leczenie objawowe.

W miejscu pracy powinny by¢ dostepne srodki umozliwiajagce pomoc przedlekarska.

SEKCIJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze

piana gasnicza, ditlenek wegla CO,, proszki gasnicze, rozproszona woda.
Niewtasciwe srodki gasnicze

Nie stosowac zwartych strumieni wody na powierzchnie palgcego sie produktu.
Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Produkty spalania

Podczas spalania mogg tworzy¢ sie toksyczne produkty rozktadu termicznego, tlenek i ditlenek wegla (COx),
tlenki azotu (NOx).

Mieszaniny wybuchowe

Nie dotyczy

Informacje dla strazy pozarnej

Stosowac standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.
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Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg i w miare mozliwosci usungé z
zagrozonego obszaru.

Opary strgcac rozproszonymi strumieniami wody.

Wyposazenie ochronne strazakow

Petne wyposazenie ochronne.

Aparaty izolujgce drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Unika¢ kontaktu z oczami i skérg. Stosowaé odpowiednie wyposazenie
ochronne. Usunac¢ wszystkie Zrédta zaptonu. Oddali¢ osoby nie wyposazone w ochrony osobiste.

W przypadku wydostania sie wiekszej ilosci mieszaniny, ostrzec jej uzytkownikéw i nakaza¢ opuszczenie
zanieczyszczonego terenu osobom postronnym.

Ryzyko slizgania sie po rozlanym produkcie.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska.

Zabezpieczy¢ studzienki $sciekowe.

W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub zanieczyszczenia
gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne i kontrolne oraz organizacje ratownicze.

Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zabezpieczyc¢ uszkodzone opakowania.

Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania oparow.

Zbiera¢ mechanicznie oraz za pomocg materiatéw sorbujacych (np. ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).
Zebrang ze srodowiska mase umiesci¢ w opakowaniu zastepczym i skierowaé do utylizacji zgodnie z lokalnymi
przepisami.

Zmy¢ zanieczyszczong powierzchnie duzg iloscig wody.

Odniesienia do innych sekcji

Indywidualne srodki ochrony: sekcja 8

Metody unieszkodliwiania: sekcja 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.

7.2.

7.3.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zalecenia podczas wykonywania czynno$ci z mieszaning

Zapewni¢ odpowiedniag wentylacje.

Unika¢ kontaktow z oczami i skéra.

Unika¢ wdychania par/aerozoli.

Przepisy ogdlne przemystowej higieny pracy

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Dokfadnie umy¢ rece po uzyciu.

Zanieczyszczone ubranie wymienié.

Wyprac zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Pomieszczenia magazynowe muszg by¢ wentylowane.

Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

Przechowywac¢ w suchym i chtodnym miejscu.

Przechowywac wytacznie w oryginalnym opakowaniu.

Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych, zrédet ciepta i zaptonu.

Nie przechowywac razem z artykutami zywnosciowymi i paszami dla zwierzat.
Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
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Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1.

8.2.

Parametry dotyczgce kontroli

Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z
pdzniejszymi zmianami)

SUBSTANCIA Nr CAS NDS NDSCh NDSP Uwagi
(mg/m’) (mg/m”) (mg/m”)

Etanol 64-17-5 1900 - - -

3,7-Dimetylookta-2,6-dienal 5392-40-5 27 54 -- --

Wodorotlenek sodu 1310-73-2 0,5 1 -- --

(2-Metoksymetyloetoksy)propanol — 34590-94-8 240 480 - skéra

mieszanina

izomerdéw: 1-(2-metoksy-1-
metyloetoksy)propan-2-ol, 1-(2-metoksy-
2-metyloetoksy)propan-2-ol, 2-
(2-metoksy-1-metyloetoksy)propan-1-ol

DNEL

Etanol

Pracownicy, narazenie dtugotrwate, skutki ogdlnoustrojowe, skéra: 343 mg/kg mc
Pracownicy, narazenie dtugotrwate, skutki ogélnoustrojowe, wdychanie: 950 mg/m3
Pracownicy, narazenie krétkotrwate, skutki ogélnoustrojowe, skéra: 1900 mg/kg mc
Konsumenci, narazenie dtugotrwate, skutki ogdlnoustrojowe, skéra: 206 mg/kg mc
Konsumenci, narazenie dtugotrwate, skutki ogélnoustrojowe, wdychanie: 114 mg/cm3
Konsumenci, narazenie dtugotrwate, skutki ogélnoustrojowe, doustnie: 87 mg/kg mc
Konsumenci, narazenie krétkotrwate, ogdlnoustrojowe, skéra: 950 mg/kg mc/dzien
Konsumenci, narazenie krétkotrwate, ogdlnoustrojowe, skéra: 850 mg/kg mc/dzien
PNEC

Etanol

Woda stodka: 0,96 mg/|

Woda morska: 0,79 mg/I

Osad wody stodkiej: 3,6 mg/kg

Mikroorganizmy podczas oczyszczania Sciekow: 580 mg/|

Oczyszczalnia $ciekdw (STP): 2,75 mg/|

Gleba: 0,63 mg/kg

Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Pomieszczenia magazynowe i stanowiska pracy muszg by¢ wydajnie wentylowane, aby utrzymac stezenie par
w powietrzu ponizej ich wartosci dopuszczalnych.

Indywidualne $rodki ochrony

Ochrona oczu lub twarzy

Stosowac okulary ochronne typu gogle zgodnie z normg EN 166.

Butelka do ptukania oczu z czystg wodg lub myjki do oczu w poblizu miejsca pracy.
Ochrona skoéry
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Ochrona rak

Stosowac rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliow zgodnie z EN 374.

Zalecany materiat na rekawice: kauczuk nitrylowy

Materiat rekawic dobiera¢ uwzgledniajgc czas przebicia, szybkos¢ przenikania i degradacje.

Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku wystgpienia oznak ich
zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie).
Ochrona ciata

Odpowiednia odziez ochronna.

Rodzaj wyposazenia ochronnego musi by¢ dobrany odpowiednio do stezenia i ilosci niebezpiecznej substancji
w konkretnym srodowisku pracy.

Ochrona drég oddechowych

W przypadku odpowiedniej wentylacji ochrona drég oddechowych nie jest wymagana.

W przypadku wystgpienia zagrozenia spowodowanego przekroczeniem dopuszczalnych pozioméw par
mieszaniny w powietrzu (np. awaria wentylacji) nosi¢ ochrony drég oddechowych.

Kontrola narazenia srodowiska

Nie wprowadza¢ do kanalizacji i wéd gruntowych.

Ogolne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i higieny

Stosowac sie do dobrych praktyk higieny osobistej.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1.

9.2.

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia Ciecz
Kolor Brak danych
Zapach Charakterystyczny dla uzytej kompozycji zapachowe;j
Temperatura topnienia/krzepnigcia Brak danych
Temperatura wrzenia lub poczgtkowa temperatura Brak danych
wrzenia i zakres temperatur wrzenia
Palno$¢ materiatow Brak danych
Dolna i gérna granica wybuchowosci Brak danych
Temperatura zaptonu Brak danych
Temperatura samozaptonu Brak danych
Temperatura rozktadu Brak danych
pH Brak danych
Lepkos¢ kinematyczna Brak danych
Rozpuszczalnos¢ Brak danych
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ Brak danych
wspotczynnika log)
Preznosc pary: Brak danych
Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna Brak danych
Wzgledna gestosc pary Brak danych
Charakterystyka czgsteczek Nie dotyczy
Inne informacje
Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Brak danych

Inne witasciwosci bezpieczenstwa

Brak danych
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywnos¢

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.
Stabilnos¢ chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.
Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane

Warunki, ktorych nalezy unikaé

Unika¢ podwyzszonej temperatury, bezposredniego dziatania promieni stonecznych, gorgcych powierzchni i
otwartego ognia. Chronic przed mrozem.

Materiaty niezgodne

Silne $rodki utleniajgce

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie wystepuja w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

11.2.

Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Etanol

DL100 dla dorostej osoby wynosi przecietnie 7-8 g/kg mc

LDLO (doustnie, cztowiek): 6000 mg/ kg mc

LDLO (doustnie szczur): 7060 mg / kg mc

LC50 (ryby): > 10000 mg/I

Toksycznosé chroniczna

LD50 (Doustnie, szczur): 6.2 — 15g/kg mc LC50 (inhalacja, szczur): > 50mg/I (4h)
Wodorotlenek sodu

LD50 (doustnie, szczur): 500 mg/kg

Dziatanie zrace/draznigce na skére

Dziata draznigco na skoére.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne na komaérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotworczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracjg

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak danych

Inne informacje

Brak danych
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Toksycznosc

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Etanol

Ryby: 9000 mg/dm3/24 godz.

EC50 Carassius auratus: 0,25 cm3/dm3/6 godz.

Skorupiaki : EC50 Daphnia magna : 7800 mg/dm3

Bakterie EC50 : Pseudomonas putida : 6500 mg/dm3

Glony IC50 Scenedesmus quadricauda : 5000 mg/dm3

Microcystis aeruginosa EC50: 1450 mg/dm3

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Srodki powierzchniowo czynne stosowane w produkcie spetniaja kryteria biodegradacji zgodne z Rozp.
648/2004.

Etanol

Produkt z tatwoscig ulega biodegradacji BOD20=84%

Substancja podda sie tatwej biodegradacji w instalacjach oczyszczania sciekow.
Zdolnos¢ do bioakumulacji

Etanol

Niska tendencja do bioakumulacji.

logKow <4.5

Toksycznos$¢: chroniczna, organizmy wodne (LC50 i EC50) >0.1mg/I.

Mobilnosé w glebie

Brak danych

Woyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Produkt nie zawiera sktadnikéw spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII.
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Brak danych

Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadow

Utylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zuzyte opakowania sg przekazywane do uprawnionego przedsiebiorstwa celem utylizacji lub powtdrnego
wykorzystania.

Nie wprowadzaé do Srodowiska.

Kod odpadu

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 797 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. 2020 poz. 10)

Kod odpadu musi byé nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zaleznosci od branzy miejsca
uzytkowania.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1.
14.2.
14.3.

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID Nie dotyczy
Prawidtowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie Nie dotyczy

Nalepka ostrzegawcza Nie dotyczy
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14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla srodowiska Nie

14.6.  Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow Nie dotyczy

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1.

15.2.

Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie:

Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 PEIR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenia Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik Il do rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolerh i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Ustawy o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 2289)

Rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 797 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. 2020 poz. 10)
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdZzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1488)

Klasyfikacji towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowg Europejska dotyczagcg miedzynarodowego przewozu
drogowego towardw niebezpiecznych (ADR)

Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie przeprowadzono oceny bezpieczeristwa chemicznego dla mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Znaczenie koddéw i zwrotow zagrozenia H z sekcji 3

H225
H290
H314
H315
H317
H319

Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Moze powodowaé korozje metali.

Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu.
Dziata draznigco na skoére.

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziata draznigco na oczy.

Procedury klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1272/2008

Klasyfikacja na podstawie metody obliczeniowej.

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki

Wyijasnienie skrotow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numerdw wymienionych ponizej:

e numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS)
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e numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (ELINCS)

e numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych
RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA - Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

VvPVB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgcg bardzo duza zdolnos$¢ do bioakumulacji

PBT (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

LD50 Dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LC50 Stezenie, przy ktdrym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat

ECX Stezenie, przy ktérym obserwuje sie X % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu
NOEL Najwyzsze stezenie substancji, przy ktérym nie obserwuje sie efektow

BOD Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BZT).- ang. Biochemical Oxygen Demand

COD Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT).- ang. Chemical Oxygen Demand

ThOD Teoretyczne Zapotrzebowanie Tlenu - ang. Theoretical Oxygen Demand

Inne zrédta informacji

IUCLID - International Uniform Chemical Information Database

ECHA - Baza substancji zarejestrowanych zgodnie z REACH

ECHA - C&L Inventory

Inne informacje

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktyka przemystowg i w
zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje sg oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu widzenia
przepisow prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako gwarancja
okreslonych wtasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialnos¢
za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata opracowana przez Przedsiebiorstwo EKOS s.c.

80-177 Gdansk, ul. Lubczykowa 5

ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl
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